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1. Общие положения 

1.1. Содержание и техническое обслуживание крыш зданий и сооружений представ-
ляет собой комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, 
направленных на обеспечение сохранности крыши зданий и сооружений.

1.2. Система технического обслуживания должна обеспечивать нормальное функ-
ционирование крыши в течение всего периода ее эксплуатации.

1.3. Техническое обслуживание должно проводиться регулярно в течение всего пе-
риода эксплуатации.

1.4. Сроки проведения ремонта крыши или ее элементов должны определяться на 
основе оценки их технического состояния. При планировании ремонтно-строительных 
работ периодичность их проведения может приниматься в соответствии с внутренним 
расписанием эксплуатирующей организации, не противоречащим действующим норма-
тивным документам.

1.5. Сроки проведения реконструкции крыши должны определяться социальными 
потребностями и, как правило, совпадать со сроками капитального ремонта.

2.  Техническая документация на крышу

 2.1. После монтажа (или капитального ремонта) крыши исполнитель работ передает 
владельцу здания техническую документацию (исполнительные схемы) в составе:

 — план крыши с указанием основных элементов и узлов, а также мест установки 
оборудования;

 — эскизы основных элементов и узлов крыши.
2.2. В техническом архиве эксплуатирующей организации должна храниться следу-

ющая проектная и производственная техническая документация на крышу:
 — технические проекты;
 — рабочие проекты;
 — рабочие чертежи;
 — акты приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов (крыш);
 — акты на скрытые работы;
 — акты приемки работ;
 — журнал производства работ;
 — сертификаты на применяемые материалы;
 — журнал входного контроля.

2.3. Все необходимые технические и технико-экономические данные о крыше зданий 
и сооружений должны быть приведены в двух документах: «Техническом паспорте крыши» 
(см. Приложение 1) и «Журнале по эксплуатации и ремонту крыши» (см. Приложение 2).

2.4. «Журнал по эксплуатации и ремонту крыши» ведется в течение всего срока 
эксплуатации здания или сооружения и является документом, отражающим состояние 
крыши эксплуатируемого объекта.

2.4.1. В журнал заносятся:
 — данные о результатах систематических наблюдений за крышей;
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 — основные заключения по результатам периодических технических осмотров;
 — сведения о фактах серьезных нарушений правил технической эксплуатации 

крыши и мерах по пресечению таких нарушений;
 — данные о проведенных аварийных, текущих и капитальных ремонтах крыши 

(сроки, характер ремонта, объем и место производства работ).
2.4.2. Все эти сведения отражают не только историю эксплуатации объекта, но и его 

техническое состояние на каждый данный период времени и используются при плани-
ровании ремонта и при составлении дефектных ведомостей.

2.5. Ведение «Технического паспорта крыши», а также «Журнала по эксплуата-
ции и ремонту крыши» поручают лицу, на которое возложено наблюдение и уход за 
крышей.

3.  Общие правила содержания и технического обслуживания 
     кровель

3.1. Техническое обслуживание крыш зданий и сооружений должно включать рабо-
ты по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправ-
ности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации крыши.

3.2. Все работы по содержанию и техническому обслуживанию крыш выполняют 
работники, имеющие допуск к работам на высоте, с соблюдением правил техники без-
опасности и охраны труда.

3.3. Доступ на крышу должен иметь только персонал, ответственный за эксплуата-
цию крыши и оборудования, расположенного на крыше. Исключение составляют экс-
плуатируемые крыши со свободным доступом посетителей.

3.4. Запрещается выход на крышу персонала, за исключением случаев обследова-
ний, осмотров и мелкого ремонта кровли, исполнения предписаний по результатам тех-
нических обследований, производства монтажных работ, обслуживания инженерного 
оборудования и т.п.

3.5. Передвигаться по кровельному ковру из полимерных мембран (ПВХ, ТПО) ре-
комендуется по специально оборудованным защитным пешеходным дорожкам. Пере-
движение непосредственно по полимерной мембране может привести к повреждению 
кровли.

3.6. Допускается передвижение по кровельному ковру из битумно-полимерных ма-
териалов, уложенному по жестким типам основания (таким как стяжки, плиты из экс-
трузионного пенополистирола или пенополиизоцианурата) без устройства пешеходных 
дорожек, при температуре воздуха не более 35ºС. При более высоких температурах на 
поверхности кровельного ковра могут остаться следы от обуви, которые снижают его 
эксплуатационные характеристики.

3.7. Передвигаться по кровельному ковру, уложенному по сжимаемым типам основа-
ния, таким как минеральная вата, рекомендуется только по специально оборудованным 
пешеходным дорожкам. При передвижении по кровле с полимерной мембраной обслужи-
вающий персонал должен использовать обувь на плоской резиновой подошве, без острых 
каблуков, металлических набоек и пр.

3.8. При проведении ремонтных работ необходимо оборудовать специальные ходо-
вые мостики, чтобы не повреждать кровельный ковер, а также проверить сохранность 
кровли после окончания ремонтных работ.
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3.9. Не допускается прокладывать на кровле временные трубопроводы, устанав-
ливать вентиляционные установки, стойки осветительной или иной проводки и т.п., не 
предусмотренные проектом и не согласованные с эксплуатирующей организацией, 
складировать строительные и другие материалы и изделия, устраивать различные вспо-
могательные помещения, не предусмотренные проектом и создающие условия для об-
разования дополнительных снеговых мешков на крыше.

3.10. Запрещается установка подпорок под створки фонарного остекления с опира-
нием их на кровлю. Переносные лестницы или стремянки, используемые при работах на 
кровле, должны иметь деревянные башмаки, подбитые войлоком или другим нескольз-
ким и мягким материалом.

3.11. Для повышения срока службы кровли необходимо своевременно выявлять и 
устранять дефекты, выполнять профилактические работы по устройству защитных сло-
ев, содержать кровлю в чистоте. Для этого проводят техническое обслуживание кров-
ли, обследования и, при необходимости, ремонт.

3.12. В рамках технического обслуживания выполняют следующие работы по не-
обходимости:

 — производят чистку кровли и водоотводящих устройств. При уборке мусора 
следует прочищать защитные колпаки, водоприемные воронки и водосточные трубы 
круглыми проволочными щетками (ершами) диаметром, равным диаметру трубы. В 
системах внутреннего водоотвода с наружным выпуском следует периодически про-
чищать гидравлический затвор водоотводящей трубы и лотки. Запрещается сметать 
пыль и мусор в водостоки;

 — подтягивают или заменяют расшатанный крепеж краевых реек, отливов, ка-
пельников, «юбок» на трубах, покрытия парапетов и деформационных швов;

 — закрепляют колпаки на трубах, аэраторах и воронках;
 — осуществляют замену или ремонт отдельных водоотводящих устройств, кро-

вельных аэраторов, переходников (резиновых и прочих фитингов, стаканов) и прочих 
кровельных аксессуаров;

 — восстанавливают или заменяют герметик в отгибе краевой рейки в локальных 
местах и прочих элементах, требующих герметизации;

 — производят антикоррозийную обработку металлических элементов крыши 
(стойки ограждения, трубы, прочее);

 — производят ремонт небольших повреждений рулонного ковра (пробоины, раз-
рывы, отслоения и т.д.);

 —  устраняют прочие локальные дефекты.
3.13. Очистку плоских кровель от снега не производят. Исключение составляют 

аварийные случаи, необходимость срочного ремонта кровли и устранение возможной 
перегрузки несущих конструкций покрытия от снегового покрова. При этом следу-
ет принимать меры по исключению повреждения кровли: для очистки кровли долж-
ны применяться деревянные лопаты или скребковые устройства, на кровле следует 
оставлять слой снега толщиной 5-10 см.

3.14. Запрещается убирать снег с помощью средств механизации.
3.15. Запрещается использовать противогололедные реагенты.
3.16. Запрещается выход на неэксплуатируемую кровлю, уложенную по сжимаемым 

плитам утеплителя, при температуре окружающего воздуха ниже -15°C.
3.17. Не допускается пробивать обледеневшее водоотводящее устройство при по-

мощи лома или любого другого подобного инструмента.
3.18. Установка оборудования должна производиться в соответствии с требовани-

ями п. 9.
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3.19. Не допускается попадание на кровлю горючих, ядовитых веществ, жиров, ма-
сел, растворителей, нефтепродуктов, битума. Это может повредить кровельный ковер. 
Также, если через системы вентиляции возможен выброс растительных масел и жиров 
на поверхность ПВХ мембраны, то сверху на участок размером 5х5 м вокруг выбросно-
го отверстия необходимо приварить химически стойкую ПВХ мембрану ELVATOP V-RP.

4.  Периодичность осмотров крыш

4.1. Контроль технического состояния крыши следует осуществлять путем проведе-
ния плановых и внеплановых осмотров.

4.2. Результаты осмотров следует отражать в «Журнале по эксплуатации и ремонту 
крыши». В журнал вносится следующая информация: оценка технического состояния 
крыши и ее элементов, выявленные неисправности, места их нахождения, причины, вы-
звавшие эти неисправности, а также сведения о выполненных ремонтах.

4.3. Обобщенные сведения о состоянии крыши должны ежегодно отражаться в ее 
«Техническом паспорте».

4.4. Плановые осмотры

4.4.1. Плановые осмотры подразделяются на общие и частичные.
4.4.2. При общих осмотрах следует контролировать техническое состояние крыши 

в целом, включая оборудование, расположенное на крыше.
4.4.3. При частичных осмотрах следует контролировать техническое состояние от-

дельных элементов конструкции крыши или оборудования.
4.4.4. Плановые осмотры проводят ежегодно:

 — весной в период с марта по май, не менее одного раза;
 — летом в период с июня по сентябрь, не менее двух раз;
 — осенью в период с октября по ноябрь, не менее одного раза.

4.5. Внеочередные (внеплановые) осмотры

Внеплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, ливней, ураган-
ных ветров, сильных снегопадов и других явлений стихийного характера, которые могут 
вызвать повреждения отдельных элементов крыши и инженерных систем, установлен-
ных на крыше, а также при выявлении деформаций основания крыши и по факту воз-
никновения протечек крыши.

4.6. Сезонные осмотры

4.6.1. При весенних осмотрах необходимо:
 — обратить внимание на сохранность кровельного ковра на основной площади 

крыши;
 — особое внимание обратить на карнизные зоны на крышах с наружным водо-

стоком;
 — убрать с кровли грязь и прочий мусор;
 — визуально проверить состояние защитного слоя;
 — проверить наличие вздутий кровли, водяных блюдец;
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 — отметить в «Журнале по ремонту и эксплуатации крыши» нарушения герметич-
ности примыканий кровельного ковра к выступающим конструкциям, инженерному обо-
рудованию, выходам на крышу, примыканиям к стенам, парапетам, вентиляционным 
трубам, к стойкам радио- и телеантенн, ограждений и т.д.;

 — проконтролировать состояние водоотводящих устройств (ендов, водоприемных 
воронок);

 — проверить наличие и правильность закрепления защитных металлических фар-
туков и свесов;

 — проверить наличие и правильность закрепления краевых реек и состояние гер-
метика.

При весенних осмотрах следует обратить внимание на механические повреждения 
кровельного ковра, которые могли возникнуть при очистке кровли от снега металличе-
скими лопатами.

Водонепроницаемость кровельного ковра проверяют также путем тщательного ос-
мотра потолков и стен помещений, расположенных под крышей.

Полученные данные о появлении пятен сырости и протечек следует отметить на пла-
не крыши либо верхнего этажа и определить соответствующее место разгерметизации 
кровельного ковра, швов панелей и мест сопряжения стен с кровельными панелями.

4.6.2. При летних осмотрах следует внимательно осмотреть поверхность кровли и 
отметить наличие признаков старения материала: появление трещин, мелких пузырей-
вздутий, пузырей по всей поверхности, сплошных каверн, «губчатость» материала, по-
терю защитной посыпки (для кровель из БПМ).

На вертикальных поверхностях проверить образование складок и «сползание» ма-
териала.

4.6.3. Осенние осмотры проводят с целью подготовки кровли к зиме. Очищают во-
ронки от загрязнения. Поверхность кровли очищают от листьев и мусора. При этом за-
прещается сметать их в водостоки. Для очистки кровель должны применяться деревян-
ные лопаты, метлы, полимерные скребковые устройства.

Кроме того, для подготовки зданий к зимней эксплуатации необходимо проверить 
в чердачном помещении:

 — изоляцию трубопроводов, воздухосборников расширительных баков, вентиля-
ционных и канализационных стояков;

 — состояние аэрационных устройств для вентиляции чердачных помещений и 
вентилируемых бесчердачных крыш;

 — плотность притворов дверей и люков чердачных помещений и выходов на крышу.

5.  Требования к внешнему виду рулонной кровли

5.1. Кровельный материал по всей поверхности кровли, на ее элементах и деталях 
должен быть уложен в соответствии с требованиями СП 71.13330, а также инструкция-
ми по применению кровельных материалов соответствующего типа, разработанными в 
Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ. Механические повреждения (разрезы, проколы и т.п.) от-
сутствуют. Защитный слой (или защитная посыпка для битумно-полимерных материалов) 
должен быть распределен без проплешин по всей поверхности кровли, швы полотнищ 
рулонного материала должны быть без отслоений.

5.2. На рядовой рулонной кровле должны отсутствовать вздутия (воздушные или 
водяные пузыри) и зоны застоя воды (лужи).
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5.3. На примыканиях кровли к вертикальным поверхностям не должно быть отсло-
ений кровельного ковра от вертикальной поверхности (воздушных или водяных меш-
ков). Полимерная мембрана должна быть приклеена или натянута по всей площади при-
мыкания. Верхний край кровельного материала на вертикальной поверхности должен 
быть закреплен, а крепление герметизировано. Все дополнительные элементы (отливы, 
фартуки и т.п.) должны быть расположены и закреплены в соответствии с технической 
документацией на кровлю.

5.4. Парапеты высотой до 500 мм включительно должны полностью изолироваться 
кровельным материалом в соответствии с СП 17.13330.

5.5. Все элементы водосточной системы должны соответствовать технической до-
кументации на кровлю.

5.6. Не допускается засорение элементов водосточной системы листвой или мусо-
ром и образование зон застоя воды (луж) глубиной более 5 мм.

5.7. Оборудование, расположенное на кровле, должно быть установлено на фунда-
менты.

5.8. Все элементы сопряжения кровли с санитарно-техническими вытяжками, ан-
теннами, анкерами, ограждениями и прочими элементами должны быть герметизирова-
ны в соответствии с технической документацией на кровлю.

6.  Основные приемы устранения мелких дефектов кровли  из 
рулонных битумосодержащих материалов

6.1. Наложение заплаты на поврежденный участок

Заплату на кровлях из битумных/битумно-по-
лимерных материалов выполняют из рулонно-
го материала с посыпкой.

Заплату из кровельного материала выре-
зают таким образом, чтобы она перекрывала 
границы повреждения не менее чем на 100 мм 
с каждой стороны. 

Участок под заплату очищают от пыли и мусо-
ра, прогревают горелкой и втапливают защит-
ную посыпку в кровельный ковер при помощи 
шпателя.

а

б
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6.2. Восстановление защитного слоя

6.2.1. Небольшие повреждения ремонтируют при помощи мастики ТЕХНОНИКОЛЬ №71 
с армированием стеклосеткой и с наненесением защитного слоя из сланцевой посыпки.

Участок под заплату подбирают с таким рас-
четом, чтобы заплата перекрывала место по-
вреждения не менее чем на 100 мм со всех 
сторон.

Очищают участок от пыли, мусора и защит-
ной посыпки, наносят шпателем мастику 
ТЕХНОНИКОЛЬ №71.

Затем втапливают в мастичный слой арми-
рующую сетку, поверх которой наносят еще 
один слой мастики.

Заплату устанавливают методом наплавления 
таким образом, чтобы из-под заплаты вытекло 
битумное вяжущее на 5-10 мм. 

в

а

б

в
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Инструкция по содержанию и техническому обслуживанию крыш

6.3. Ремонт вздутий кровли

Вздутия кровельного ковра устраняют кресто-
образным надрезом дефектного участка. Раз-
резанные слои отгибают в стороны для про-
сушки основания. Для просушки основания 
рекомендуется использовать строительный 
фен или газовую горелку. После высыхания 
отогнутые слои наклеивают на основание, а 
при расслоении ковра его наклеивают послой-
но. На поврежденный участок сверху наклады-
вают заплату в соответствии с п. 6.1.

Поверх мастики наносят защитную посыпку.

6.2.2. При потере посыпки на локальных участках восстанавливают защитный слой 
при помощи защитной алюминиевой мастики ТЕХНОНИКОЛЬ №57.

7.  Основные приемы устранения мелких дефектов кровли из 
рулонных полимерных (ПВХ и ТПО) материалов

7.1. Наложение заплаты на поврежденный участок. Вариант 1

Перед началом работ следует очистить по-
верхность старой мембраны в зоне будуще-
го сварного шва от грязи и пыли. Для этого 
используют Активатор ТЕХНОНИКОЛЬ, ко-
торый активирует старую полимерную мем-
брану и обеспечивает качественное прикле-
ивание мембраны. Поверхность вокруг места 
повреждения должна быть сухой и чистой. 
  

г

а
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7.2. Наложение заплаты на поврежденный участок с помощью гидро-
изоляционного материала LOGICROOF SelfPatch. Вариант 2 (используется 
как временное решение для срочного ремонта кровельного ковра)

Как и в случае стандартной заплаты, перед на-
чалом работ следует очистить поверхность 
старой мембраны в зоне будущего сварного 
шва от грязи и пыли с помощью Активатора 
ТЕХНОНИКОЛЬ.  

Для обеспечения дополнительной защиты от 
механических воздействий, а также увеличе-
ния водонепроницаемости сварного соедине-
ния и снижения риска капиллярного подсоса 
влаги армирующей сеткой мембраны наносят 
жидкий ПВХ ТЕХНОНИКОЛЬ по контуру за-
платы.   

С помощью ножниц или кровельного ножа вы-
резают заплату необходимого размера, края 
которой скругляются. При этом она должна 
перекрывать повреждение не менее чем на 
50 мм в каждую сторону.

Заплату приваривают к очищенной поверхно-
сти с помощью ручного фена, прикатывая ее 
к мембране жестким роликом. Особенно тща-
тельно прикатывают края заплаты.   

б

в

г

а
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Инструкция по содержанию и техническому обслуживанию крыш

8.  Установка оборудования на кровлю

При установке оборудования на крыше следует предусматривать устройство фун-
даментов, распределяющих нагрузку от оборудования на кровельный ковер. Данное 
решение возможно только для кровель, устроенных по основанию из цементно-песча-
ной или сборной стяжки.

Возможна установка оборудования на рамный каркас с опиранием на монолитную 
стяжку, плиту покрытия или металлический каркас, расположенный под несущим про-
филированным настилом.

На кровлях с полимерными мембранами необходимо предусматривать устройство 
площадок под оборудование с использованием OSB плиты, уложенной на геотекстиль 
и дополнительно приваренной сверху полимерной мембраной. Также допускается ис-
пользование специализированных опор под оборудование для кровли с полимерной 
мембраной.

С помощью ножниц или кровельного ножа 
вырезают заплату нужной формы из само-
клеящегося гидроизоляционного материала 
LOGICROOF SelfPatch. Углы заплаты также не-
обходимо закруглить. При этом она должна пе-
рекрывать место повреждения не менее чем 
на 35 мм во все стороны.

Снимают антиадгезионную пленку и прикатыва-
ют заплату к мембране жестким роликом. Осо-
бенно тщательно прикатывают края заплаты. 

Для обеспечения дополнительной за-
щиты от механических воздействий, а также 
увеличения водонепроницаемости соедине-
ния по контуру заплаты наносят жидкий ПВХ 
ТЕХНОНИКОЛЬ.   

б

в

г
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9.  Ремонтные работы

Выбор типа ремонта производят на основании проведенных обследований крыши.
Ремонты делят на следующие типы:

 — текущий ремонт кровли;
 — капитальный ремонт кровли;
 — капитальный ремонт крыши.

Ремонт может выполняться как на всей площади крыши, так и на локальных за-
хватках, величину которых определяют исходя из технических и экономических потреб-
ностей.

При выполнении ремонтов следует использовать соответствующие инструкции по 
ремонту и устройству кровель, разработанные специалистами ТЕХНОНИКОЛЬ.

9.1. Принципы подготовки и осуществления ремонтных работ

9.1.1. Ремонтные работы должны производиться в соответствии с проектными 
решениями, разработанными проектной организацией или соответствующим под-
разделением подрядной организации, ведомостью объемов работ и сметной доку-
ментацией.

           ,03331.71 ПС мяинавоберт ьтавовтстевтоос ынжлод яинешер еынткеорП .2.1.9
СТО 72746455-4.1.1 «Изоляционные системы ТЕХНОНИКОЛЬ. Крыши с водоизоляцион-
ным ковром из рулонных битумно-полимерных и полимерных материалов».

9.1.3. При выполнении работ следует пользоваться решениями, представлен-
ными в соответствующих инструкциях по монтажу кровель из рулонных материалов 
ТЕХНОНИКОЛЬ.

9.1.4. При работах по ремонту кровель с применением рулонных материалов Тех-
ноНИКОЛЬ должны выполняться требования норм по проектированию кровель, по тех-
нике безопасности в строительстве, действующих правил по охране труда и противопо-
жарной безопасности.

9.1.5. Особое внимание при ремонте необходимо обратить на изоляцию водостоков 
и мест примыканий изоляционных слоев к стенам, парапетам, трубам, антеннам и другим 
выступающим над кровлей конструкциям и инженерным сооружениям.

9.1.6. Работы по ремонту кровли допускается производить при температуре наружно-
го воздуха не ниже температуры гибкости материала и при отсутствии снегопада, гололе-
да, дождя.

9.1.7. Если материалы в хранении подвергаются длительному воздействию темпе-
ратуры ниже 0°С, то перед применением их необходимо выдержать в течение 24-х часов 
при температуре плюс 15-20°С.

9.1.8. Работы по ремонту кровель должны выполняться специализированными 
бригадами под техническим руководством и контролем ИТР (инженерно-технического 
работника).

9.1.9. К производству кровельных работ допускаются рабочие, прошедшие меди-
цинский осмотр, обученные технике безопасности и методам ведения этих работ.

9.1.10. До начала работ проводятся мероприятия, обеспечивающие безопасное ве-
дение ремонта для людей и окружающей среды.

9.1.11. Для осуществления периодического контроля рекомендуется привлекать 
специалистов Службы Качества ТЕХНОНИКОЛЬ.
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Инструкция по содержанию и техническому обслуживанию крыш

9.2. Текущий ремонт

9.2.1. Текущий ремонт кровли подразумевает ремонт кровельного ковра в локаль-
ных местах: например, наложение заплат, в том числе по всей площади ремонтируемой 
захватки, механическое крепление края кровельного ковра или кровельных аксессуа-
ров и прочее.

9.2.2. Текущий ремонт должен проводиться с периодичностью, обеспечивающей 
эффективную эксплуатацию крыши здания с момента завершения ее строительства 
(капитального ремонта) до момента постановки на очередной капитальный ремонт 
(реконструкцию). При этом должны учитываться природно-климатические условия, 
конструктивные решения, техническое состояние и режим эксплуатации здания или 
объекта.

9.3. Капитальный ремонт

9.3.1. Капитальный ремонт кровли подразумевает демонтаж старого кровельного 
ковра и возможный ремонт или замену основания под кровельный ковер в пределах 
ремонтируемого участка. Возможно производить доутепление крыши.

9.3.2. При капитальном ремонте крыши, по желанию заказчика, может быть выбра-
на любая система ТЕХНОНИКОЛЬ серии ТН-КРОВЛЯ, удовлетворяющая технико-эконо-
мическому обоснованию.
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_______________________________________________________________________               
                                                               (наименование управляющей компании)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на крышу

________________________________________________________________________
                                                                              (наименование здания)

Адрес (местоположение) объекта учета:    

Приложение 1 
(рекомендуемое)

Технический паспорт на крышу

Субъект Российской Федерации

Район

Населенный пункт тип

наименование

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома

Номер корпуса

Номер строения

Литера

Иное описание местоположения

Паспорт составлен по состоянию на ______________________ 
                                                                                                           (дата) 
  
  
Составил __________________  ______________       _______________________   
                                    должность                                          роспись                                            (ФИО)
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Инструкция по содержанию и техническому обслуживанию крыш

Год постройки ________.

Год принятия в эксплуатацию ________.

Дата очередного капитального ремонта __________.

Площадь крыши по внешнему обмеру  __________________кв.м

Крыша имеет _____________________ разных по высоте уровня.
                                      количество/не имеет

Техническое описание крыши на высотной отметке ______________.

Состав крыши: _______________________________________________________

____________________________________________________________________
                                                         название системы / послойное описание

Год и тип последнего капитального ремонта ______________.

Площадь по внешнему обмеру _________________________кв.м

Тип водоотведения __________________________________________________ _.

                                                                                       внутренний / наружный

Организация наружного водоотведения___________________________________.
                                                                                                       организованный / не организованный

Защитные ограждения _________________________________________________

                                                    парапет, его высота; наличие/отсутствие защитных ограждений на карнизе

Оборудование и коммуникации, располагающиеся на крыше или проходящие 
через крышу:

№ п/п Наименование Комментарии  Количество    

  

.

.

.

.
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8 800 600 05 65
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

WWW.TN.RU                      


